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Assembly instructions

Montageanleitung  Montagevejledning Date: April 1, 2019

@100 cm 2120 cm

Metal swing frame
Metallschaukelgestell ¢ Metalgyngestativ
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@100 cm: 178 cm Yes - Ja 334x227x224cm @100 cm: 334 x 687 cm
@120 cm: 185 cm @120 cm:334x693 cm
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Good advice and tips
Ein paar gute Ratschldge und Tipps ® Gode rad og vejledning

Take all components from the pallet and place them on the ground
Compare with components list — is everything there?

Be at all times precise when measuring

Unpack one component at a time and assemble it

Usage of a water-level will increase precision

Fall protection is the very last thing to be installed - along with the producer’s label

Alle Bauteile von der Palette nehmen und auf den Boden legen.

Anhand der Bauteileliste tiberprifen, ob alle Teile vorhanden sind

Beim Abmessen generell prazise arbeiten

Ein Bauteil nach dem anderen auspacken und montieren

Die Benutzung einer Wasserwaage erleichtert die Montage

Die Fallschutzunterlage wird erst ganz zum Schluss verlegt — dann, wenn das Produzenten-
etikett angebracht wird

Tag komponenterne af pallen og leeg dem pa jorden
Check efter komponentlisten om alle er med

Veer omhyggelig med afstande generelt

Pak én komponent ud af gangen og ger denne faerdig
Veer omhyggelig med brug af vatterpas

Faldunderlag etableres til allersidst sammen med pasaetning af maerkning med producent
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Clearance and safety surfaces
Platzbedarf und Fallschutzunterlage ¢ Pladshensyn og faldunderlag

Safety surface in accordance with EN 1176 & If seats are placed at different heights, than specified in the installation instructions,
Fallschutzunterlage geméB EN 1176 compliance with the EN1176 safety rules cannot be guaranteed.

Faldunderlag i overensstemmelse med EN 1176 Wenn Sitze in einer anderen Hohe aufgehangt werden, als in der Installationsanleitung
angegeben, kann die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nach EN1176 nicht garantiert
werden.

Height « Hohe « Hgjde Area « Flache « Areal
@ 178 cm 155 m? Hvis seederne placeres i andre hgjder, end der er angivet i montagevejledningerne, kan der
185 cm 17.0m ikke garanteres for overholdelse af sikkerhedsreglerne i EN1176.

@100 cm 2120 cm

Scale « MaB3stab « Malstok 1:100
0 1 2

0

(a)

225 x 687 X693 cm
(155m 7,0 m?)
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Components overview

Bauteilelibersicht ¢ Komponentoversigt

@100 cm 2120 cm

. 553+592
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1175 (@100 cm): 524
1176 (@120 cm): 525




Site preparation

Vorbereitung ¢ Pladsforberedelse

Scale - Maf3stab « Malestok: 1:50

Digging depth ! Y Safety surface
i Grabtiefe « Gravedybde: Fallschutzunterlage
80cm Faldunderlag

@100 cm: 225 cm
@120 cm: 245 cm

@100 cm: 687 cm
@120 cm: 693 cm
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Assembly

Montage ¢ Montage

Gestell montieren ¢ Saml stativ

Assemble frame
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Assembly
Montage ¢ Montage
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Assembly

Montage ¢ Montage




